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 трубопровода, а также обеспечить его геометрическую неизменяемость.

6. Обратную засыпку выполнять песком средней крупности с послойным трамбованием. 
При засыпке и трамбовании применять щадящий режим для избежания нарушения целостности

из полипропилена.
3. В качестве канализационных трубопроводов применять канализационные трубы 

зазора в раструбах.
5. Сборку канализационных трубопроводов производить с обеспечением компенсационного 

4. Фиксацию канализационных трубопроводов производить посредством подушек 
из р-ра М100 с шагом 1000 мм, при этом не устанавливая их под раструбами.

канализация зданий", СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие 
конструкции." и СНиП3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"

2. Работы вести в соответствии со  СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и 
1. Чертежи марки ВК разработаны на основании задания раздела АР.

1.   Настоящим комплектом разработаны чертежи ж./б. конструкций объекта:   
Односемейный жилой  дом Ф-2л, расположенного по адресу: Московская обл., Мытищинский район, 
коттеджный поселок "Пестово"

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ВКСхема организации дренажа5

План канализации.
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1. При организации отверстий обрамить отверстия дополнительной
арматурой диаметра 10 мм как в продольном так и в поперерчном направлениях.

Отв. 200х200(h) 
низ на отм. -0.800

Односемейный жилой  дом 
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Схема расположения 
коммуникационных отверстий

Схема расположения 
коммуникационных отверстий

ВК

Отверстие канализационной трубыОтверстие водопроводной трубы
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План канализации M 1:100

План канализации
M 1:100
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Канализационная труба



20
0

1640

Лист Листов

Р
Стадия

датадок.№уч. лист подпись

Н.контр.
Констр.
ГАП

25
0

коммуникации заложить в гильзу
и зачеканить составом "Гидрозит -AR"Бетон В7.5 - 100 мм

-1.330

-1.080
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При производстве бетонных работ
замонолитить гильзу
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700 375

Односемейный жилой  дом 

Спецификация материалов.

Тройник 110/110х45град.

Асбоцементная труба ∅150 мм

Канализационная труба

Отвод 110х45град.

Поз. Наименование Кол. Еденицаизм.
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Приме-
чание
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м.п.

м.п.

шт.

шт.

шт.Заглушка ∅110

-0.150

песок средней 
крупности

∅110

Труба канализационная
∅110

Разрез 1 - 1

Разрез 2 - 2

1. Общие данные смотри лист 1.
2. Сечения 1-1, 2-2 замаркированы на листе 2.

Разрезы  1-1, 2-2.

4

Плита перекрытия

Стойка гнутая  из стержня ∅16
шаг 1 м.
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коммуникации заложить в гильзу
и зачеканить составом "Гидрозит -AR"

 Гильза - труба ∅159х4(∅83х4) по ГОСТ 10704-91 
вынести за край фундаментной плиты на 0.5 м.Combiflex Sikadur, Sika

гипалоновая лента
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Труба дренажная 
 ∅125/110 в геотекстиле 

-0.500
Ур.з.

Дренаждый слой щебня 
обернуть в геотекстиль

Схема организации дренажной системы
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